kullanycy kylavuzu 



Bir soruya yanyt aryyorsanyz, abadydaki konulardan birini segin: 

• bildirimler 

• ozel iblevler 

• bablarken 

• badlanabilirlik 

• yazdyrma 

• bakym 

• sorun qiderme 

• ozellikler 



bildirimler 



• bildirimler ve bilqiler 

• kullanylan terimler ve ibaretler 



bildirimler ve bilgiler 



hewlett-packard company bildirimleri 

Bu belgede sunulan bilgiler onceden bildirilmeksizin dediptirilebilir. 

Hewlett-Packard (HP) bu urunle ilgili olarak, satylabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk 
konusunda zymni garantiler de dahil ancak bunlarla synyrly kalmamak uzere, higbir 
garanti vermemektedir. 

Hewlett-Packard bu belgenin sadlanmasy, uygulanmasy veya kullanymyyla ilgili 
herhangi bir yanlyblyktan, kazaen veya sonug olarak ortaya gykabilecek zararlardan 
sorumlu dedildir. 

Turn haklary saklydyr. Telif haklarynyn izin verdidi durumlar dybynda, Hewlett- 
Packard tarafyndan onceden verilmib yazyly izin olmaksyzyn bu belgenin 
godaltylmasy, uyarlanmasy veya babka bir dile gevrilmesi yasaktyr. 

ticari markalar 

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows ve XP; Microsoft Corporation'yn tescilli ticari 
markalarydyr. 

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasydyr. 

Adobe ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kurulupunun ticari markalarydyr. 



Telif Hakky 2003 Hewlett-Packard Company 



kullanylan terimler ve ijaaretler 



Kullanycy kylavuzu iginde abadydaki terimler ve ibaretler kullanylmaktadyr. 
terimler 

HP Deskjet yazycy HP yazycy ya da yazycy olarak gegebilir. 
semboller 

> sembolu bir dizi yazylym adymyny izlemenize yardymcy olur. Ornedin: 
Dosya > Yazdyr segeneklerini tyklatyn. 

dikkat ve uyary ifadeleri 

Dikkat ifadesi; HP Deskjet yazycynyzyn veya dider cihazlaryn zarar gorme olasylydy 
oldudunu belirtir. Ornedin: 

Dikkat! Yazycy kartu|Dundaki puskurtme uglaryna veya bakyr temas 
noktalaryna dokunmayyn. Bu pargalarla temas, tykanma, murekkeple 
ilgili bazy sorunlar veya elektrik badlantylarynda sorunlara neden 
olabilir. 

Uyary ifadesi; size veya babkalaryna zarar gelebilecedini belirtir. Ornedin: 

* Uyary! Eski ve yeni yazycy kartublaryny gocuklaryn eribemeyeceSi 
^j^^ bir yerde saklayyn. 

simgeler 

Not simgesi; ek bilgiler sunuldudunu belirtir. Ornedin: 

Mukemmel sonuglar elde etmek igin, HP urunleri kullanyn. 



Fare simgesi; Bu Nedir? yardym ozellidi yoluyla ek bilgi alabilecedinizi belirtir. 
Ornedin: 

Her sekme ekranyndaki segenekler hakkynda daha fazla bilgi almak 
igin, fareyi ilgili segenedin uzerine getirip sad tyklatarak Bu Nedir? 
iletibim kutusunu goruntuleyin. Bu Nedir? dudmesini tyklatarak 
segilen konu hakkynda bilgi goruntuleyin. 



Dikkat simgesi bir eylemi yapmanyzyn onerilmedidini belirtir. 



Yazycynyn ig tarafyny temizlemeyin. 



ozel ijDlevler 



Tebrikler! Ustun pek gok teknik ozel olan bir HP Deskjet yazycy satyn aldynyz: 

• Miikemmel fotodraf kalitesinde basky: Siyah ve ug renkli yazycy kartubu 
kullanarak mukemmel performans elde edin. 

• Alty renge yiikseltilebilir yazdyrma: Fotodraf yazdyrmayy fotodraf yazycy 
kartubu (ayryca satylyr) kullanarak gelibtirin. 

• Kenarlyksyz basky: Kenarlyksyz basky ozellidini kullanarak, 4 x 6 ing 
fotodraf ve kartlary, kadydyn tamamyny kaplayacak bigimde yazdyryn. 

• Kullanym kolaylydy: Kolayca takylyp kullanylabilir. 

• Yptal diidmesi: Yazdyrma iblerini Yptal dudmesi ile kolayca iptal ederek kadyt 
ve murekkep kullanymyny azaltyn. 

• Murekkep diizeyi gostergesi: Her yazycy kartupundaki murekkep 
miktaryny, ekrandaki murekkep duzeyi qosterqesinde gorun. 

• Az yer kaplar: Kuguk, hafif, kurulumu, saklanmasy ve tapynmasy kolay bir 
cihaz. 

• Kalite: Yazdyrma iblerinizde en iyi sonuca ulababilmeniz igin tasarlanmybtyr. 



yazycy kartuf)lary 



Yazycyda ug yazycy kartubu kullanylabilir. 

• siyah yazycy kartubu 

• ug renkli y&ryoy kartubu 

• fotodraf yazycy kartubu 




O O © 

1. siyah yazycy kartubu 2. ug renkli yazycy kartubu 3. fotoSraf yazycy kartubu 



Yazycynyzda her yazycy kartu|Du kullanylmaz. 
yazycy kartubu sec i mi 



yazycy model i 


yazycy kartupu 


secim numarasy 


iiriin numarasy 


HP Deskjet 3600 
Serisi 


siyah 


27 


C8727 


ug renkli 


28 


C8728 


fotodraf 


58 


C6658 



Yukleme yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 
Saklama yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 
Geri donubturme yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 

f^f* Yazycy kartubu murekkep kapasitesi igin, yazycy kartupu 
=*d ambalajyndaki bilgilere bakyn. 



HP yazycynyzdan en iyi verimi elde edebilmek igin, yalnyzca fabrikada doldurulmub 
HP kartublaryny kullanyn. 

Dikkat! HP yazycy kartublarynda onarym veya dedibiklik yapylmasy 
ya da yeniden doldurulmasynyn neden olabilecedi zarar, HP yazycysy 
igin sunulan garantinin kapsamy dybyndadyr. 



yazycy kartu|Dlaryny dedifrtirme 



Yeni yazycy kartublary satyn almadan once, dodru parca numarasyny bildidinizden 
emin olun. 

Yazycy kartubunu dedibtirmek igin: 

1. Yazycyyy agmak igin Gug dudmesine basyn. 

2. Yazycy kapadyny agyn. 

Kartub yuvasy kendilidinden yazycynyn ortasyndaki yerine gidecektir. 

3. Yazycy kartubunun uzerine bastyryp kartu[3 yuvasyndan gykaryn. 




1. gug dudmesine basyn 2. yazycy kapadyny kaldyryn 3. yazycy kartubunun 
uzerine bastyryn 4. kartubu yuvasyndan cykaryn 

4. Yeni kartubu ambalajyndan gykardyktan sonra uzerindeki koruyucu plastik 
bandy dikkatli bir bigimde gykaryn. Yazycy kartubunu, bakyr berit alta gelecek 
ve yazycyya donuk bekilde tutun. 




1. plastik bandy cykaryn 

Dikkat! Yazycy kartu|Dundaki puskurtme uclaryna veya bakyr 
temas noktalaryna dokunmayyn. Bu pargalarla temas, tykanma, 



murekkeple ilgili bazy sorunlar veya elektrik badlantylarynda 
sorunlara neden olabilir. Bakyr beritleri gykarmayyn. Bu beritlerin 
elektriksel baSlanty igin bulunmasy zorunludur. 




1. murekkep puskurtme uglary 2. bakyr badlanty noktalary 
5. KartufDu yukary dodru hafif bir agy ile yuvaya yerlebtirin. 




6. Kartubu yuvanyn igine dodru itin. 

Kartub duzgun bigimde yerine oturdudunda, bir tyklama sesi duyarsynyz. 

7. Yazycy kapadyny kapatyn. 

8. En uygun basky kalitesini elde etmek igin yazycyyy ayarlayyn . 



Bobalan kartublarynyzy geri donubum programyna nasyl verecediniz konusunda bilgi 
igin, burayy tyklatyn. 



Uyary! Eski ve yeni yazycy kartublaryny gocuklaryn eribemeyeceS 
bir yerde saklayyn. 



yazycy kartu|Dlaryny ayarlama 



Yazycy kartubunu taktyktan sonra, iyi bir basky kalitesi elde etmek igin kartubu 
ayarlamanyz gerekir. 

Yazycy kartublaryny ayarlamak igin: 

1. Duz beyaz kadyt yydynyny Girib tepsisine yukleyin. 

2. Yazycy bakyrmy bolumune gidin. 

3. Yazycyyy Ayarla dudmesini tyklatyn. 

4. Ayarla diidnnesini tyklattyktan sonra ekrandaki adymlary uygulayyn. 



yazycy kartujDU geri donu|Dum programy 



Orijinal HP kartublaryny geri donubum programyna vermek isteyen mupteriler HP'nin 
bob kartup iade ve geri donupturme programyna katylabilir. HP bu programy, 
dunyadaki dider turn kartub ureticilerinden daha gok sayyda ulkede/bolgede 
uygulamaktadyr. Bu program, kullanym surelerini tamamlayan urunler igin gevresel 
guvenlikli bir gozum olarak HP mubterilerine sunulan ucretsiz bir hizmettir. Turn 
ulkelerde/bolgelerde kullanylamaz. 

Katylmak igin yapmanyz gereken www.hp.com/recycle adresindeki Web sitesini 
ziyaret ederek, pullu zarflardan veya atyk koyma kutularyndan istemektir. 

HP'nin benzersiz geri donubturme programy gepitli maddelerin neden oldudu gevre 
kirlilidi konusunda oldukga hassastyr. Bu nedenle, babka ureticilerin kartublary kabul 
edilmez ve geri donubturulmez. Geri donubturme iblemlerinin sonunda elde edilen 
malzemeler yeni urunlerin yapymynda kullanylyr ve HP bu malzeme bilebenlerinin 
uygunludundan emin olmalydyr. Bunu sadlamak igin, yalnyzca HP urunu olan 
kartublar geri donubturme iblemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmup 
kartuplary kapsamaz. 

Gonderilen kullanylmyp kartuplar yeni urunlerin yapymynda kullanylmak uzere 
hammadde haline getirilerek, dider endustrilerde kullanylyrlar. Geri donupturulmup 
HP kartupu malzemelerinden yapylan urunler arasynda otomobil pargalary, mikrogip 
uretim iplemlerinde kullanylan tepsiler, bakyr kablolar, gelik tablalar ve elektronikte 
kullanylan dederli maddeler sayylabilir. Modeline badly olarak, HP kartublaryn adyrlyk 
olarak yaklabyk %65'ini geri donubturebilmektedir. Geri donubturulemeyen pargalar 
(murekkep, kopuk, bilebik pargalar vb.) gevreye zarar vermeyecek bir bigimde yok 
edilir. 



yazycy kartu|3larynyn bakymy 



Abadydaki oneriler HP yazycy kartublarynyn bakymyny ve tutarly basky kalitesi elde 
etmeyi sadlar: 

• Turn yazycy kartublaryny, kullanacadynyz zamana kadar, kapaly olarak orijinal 
ambalajlarynda saklayyn. Yazycy kartublary oda sycaklydynda saklanmalydyr 
(15-35 C derece veya 59-95 F derece). 

• Yazycy kartubunu yazycyya takana kadar murekkep puskurtme uglaryny 
kaplayan plastik bandy gykarmayyn. Yazycy kartubundaki plastik bant 
gykarylmybsa, tekrar yerine yapyptyrmaya galypmayyn. Aksi takdirde, yazycy 
kartupu zarar gorur. 

yazycy kartublaryny saklama 

Yazycy kartuplary muhurlu ambalajlaryndan ya da yazycydan gykaryldydynda, bir 
yazycy kartubu koruyucusunda ya da hava gegirmeyen bir plastik kapta 
saklanmalydyr. 

Yazycy kartupu koruyucusu, fotodraf yazycy kartupu ile birlikte sadlanyr. Yazycy 
kartubunu hava gegirmeyen bir plastik kapta saklayacaksanyz, murekkep puskurtme 
uglarynyn apady donuk oldudundan fakat kaba dedmedidinden emin olun. 

yazycy kartubunu yazycy karturpu koruyucusuna koyma 

Yazycy kartubunu koruyucunun igine yavabga kaydyrarak sokun ve yerine tarn olarak 
oturmasyny sadlayyn. 



yazycy kartubunu yazycy karturpu koruyucusundan gykarma 

Kartubun serbest kalmasyny sadlamak igin koruyucunun uzerine ve geriye dodru 
bastyryn. Kartubu koruyucudan dybary kaydyryn. 





Dikkat! Yazycy kartu|Dunu du|Durmeyin. Aksi takdirde kartu|D zarar 
gorebilir. 



kenarlyksyz basky 



Kenarlyksyz basky, fotodraflary ve belirli kart boyutlaryny kenarlaryna kadar 
yazdyrabilmenizi sadlar. Yazycy, 4 x 6 ing ya da daha kuguk fotodraflary kenarlyksyz 
yazdyryr. 

Koparma ucu 4 x 6 ing fotodraf kadydyna yazdyrdydynyzda, koparma bantlary 
gykaryldyktan sonra gykypynyz tamamen kenarlyksyz olur. 




Koparma ucu olmayan 4 x 6 ing fotodraf kadydyna, A6 kartlara ve tebrik kartlaryna 
yazdyrdydynyzda ise, gykybynyzyn alty kenarlykly kalyrken, dider ug yany 
kenarlyksyz olur. 




goruntu boyutunu segme 

Dosyayy bir yazylym uygulamasynda agyn ve goruntu boyutunu belirleyin. Boyutun, 
goruntuyu yazdyrmak istedidiniz kadyt boyutuna uygun oldudundan emin olun. 



yazdyrma 



Kenarlyksyz beige yazdyrmak igin bu adymlary uygulayyn: 

1. Yazdyrmak istedidiniz dosyayy agyn. 

2. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

3. Kadyt/Kalite sekmesini tyklatyn. 
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4. Boyut abady agylyr listesinden kenarlyksyz kadyt boyutlaryndan birini segin. 

5. Tur abady agylyr listesinden uygun kadyt turunu segin. 

6. Kenarlyksyz yazdyrylacak goruntuyu otomatik boyutlandyrmak igin 
Kenarlyksyz Otomatik Syddyr onay kutusunu tyklatyn. 

p5b*/ Kenarlyksyz Otomatik Syddyr segenedi yalnyzca fotodraf 
=^ kaSytlaryna yazdyrmada kullanylyr. 



7. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 
tyklatyn. 



yazdyrma ayarlary 



Yazycy, bilgisayarynyza yuklenen yazylym ile kontrol edilir. Bir beige igin yazdyrma 
ayarlaryny dedibtirmek istedidinizde yazycy surucusu olarak da bilinen yazycy 
yazylymyny kullanyn. 

Yazdyrma ayarlaryny dedibtirmek igin, Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 
yazycy ozellikleri iletibim kutusunu goriintuleme 

Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu goriintulennek igin abadydaki adymlary uygulayyn: 

1. Yazdyrmak istedidiniz dosyayy agyn. 

2. Dosya > Yazdyr odelerini tyklattyktan sonra Ozellikler'i segin. Yazycy Ozellikleri 
iletibim kutusu goruntulenir. 

i * Yazycy Ozellikleri yolu yazylym programyna gore deSibiklik 



yazycy ozellikleri iletibim kutusunu kullanma 

Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunda, kullanymy kolaylabtyran gebitli araglar vardyr. 
dudmeler ve menuler 

Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunda abadydaki ozellikler bulunur: 




gosterebilir. 
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Vote 



1. Sekmeler: Bir sekmeyi tyklatarak igeridini gorebilirsiniz. 

2. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma qorevi hyzly ayarlary . 

3. Onizleme: Yazdyrma ayarlarynda yapylan dedipikliklerin gykypy nasyl 
etkileyecedini gosterir. 

4. Diidmeler: 

o Tamam: Dedipiklikleri kaydeder ve uygular. 

o Yptal: Yeni ayarlary kaydetmeden iletijDim kutusunu kapatyr. 

o Yardym: Bu Nedir? yardym ozellidini kullanmak igin yonergeler sunar. 

Uygula dudmesi de gorunebilir. Uygula dudmesi, ayarlarda yapylan 
dedipiklikleri iletipim kutusu kapanmadan kaydeder. 

Her sekme ekranyndaki segenekler hakkynda daha fazla bilgi almak 
igin, fareyi ilgili segeneSin uzerine getirip sad tyklatarak Bu Nedir? 
iletibim kutusunu goruntuleyin. Bu Nedir? dudmesini tyklatarak 
segilen konu hakkynda daha fazla bilgi goruntuleyin. 




sekmeler 



• kadyt/kalite sekmesi 

• son iblem sekmesi 

• etkiler sekmesi 

• temeller sekmesi 

• renkli sekmesi 



* Yazycy ozellikleri ve yonergelerini kullanmayla ilgili konular deSibir. 
^ Turn yazycy ozellikleri tanymlanmadan once bu beige yayynlanmak 
uzere byrakyldy. 



yazdyrma gorevi hyzly ayarlary 



Syk kullandydynyz yazdyrma ayarlary ile yazdyrmak igin yazdyrma gorevi hyzly 
ayarlaryny kullanyn. 

Ornedin syk syk zarf yazdyryyorsanyz, genellikle zarflarda kullandydynyz kadyt 
boyutu, basky kalitesi ve yon ayary igeren bir yazdyrma gorevi olubturabilirsiniz. 
Yazdyrma gorevini olubturduktan sonra, zarf yazdyracadynyz zaman her bir ayary tek 
tek yapmak yerine, bu gorevi segmeniz yeterli olacaktyr. 

Kendi yazdyrma gorevinizi olubturabilir ya da Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary 
listesinden bir gorev segebilirsiniz. 

yazdyrma gorevi hyzly ayary kullanma 

yazdyrma gorevi hyzly ayary kullanmak igin abadydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Kullanmak istedidiniz yazdyrma gorevini abady agylyr listeden segin. 
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3. Tamam dudmesini tyklatyn. 



Varsayylan yazdyrma ayarlaryny geri yuklemek igin, Yazdyrma 
ef Gorevi Hyzly Ayarlary abady agylyr listesinden Varsayylan Yazdyrma 
— H Ayarlary'ny segip Tamam dudmesini tyklatyn. 



yazdyrma gorevi hyzly ayary olufDturma 

yazdyrma gorevi hyzly ayary yaratmak igin abadydaki adymlary izleyin: 
1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 
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2. Yeni yazdyrma gorevinde olmasyny istedidiniz segenekleri belirleyin. 

3. Yeni yazdyrma gorevi igin Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary abady agylyr 
listesine bir ad girin ve Kaydet dudmesini tyklatyn. 

Yazdyrma gorevi hyzly ayary abady agylyr listeye eklenir. 



rcla?./ Yazdyrma gorevine daha fazla segenek eklerseniz, yazdyrma 
— gorevini yeniden adlandyryn ve Tamam dudmesini tyklatyn. 



yazdyrma gorevi hyzly ayaryny silme 

Yazdyrma gorevi hyzly ayaryny silmek igin abadydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Silmek istedidiniz yazdyrma gorevini abady agylyr listeden segin ve Sil 
dudmesini tyklatyn. 




Bazy yazdyrma gorevi hyzly ayarlary silinemez. 



kadyt/kalite sekmesi 

Kadyt/Kalite sekmesi abadydaki segenekleri belirlemenize olanak tanyr: 
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1. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma qorevi hyzly ayarlary . 

2. Boyut: Kullanylan kadyt boyutu. 

3. Ozel: Bkz: ozel kadyt boyutu ayarlama . 

4. Tiir: Kullanylan kadytturu. 

5. Kenarlyksyz Otomatik Syddyr: Belirli kadyt turlerine kenarlyksyz beige 
yazdyryrken, yazdyrylan goruntuyu sayfanyn tamamyna syddyrmak igin segin. 

6. Basky Kalitesi: Beb basky kalitesi segenedi vardyr: Hyzly Taslak, Hyzly 
Normal, Normal, En Yyi ve En fazla dpi Basky kalitesi Hyzly Taslak'tan En fazla 
dpi'ye yukseldikge, yazdyrylan goruntunun kalitesi artar ve yazdyrma hyzy 
duper. Hyzly Taslak en az miktarda murekkep kullanyr. En fazla dpi modunda 
gok fazla miktarda murekkep kullanylyr ve buyuk disk alany gerekir. 

7. hp Dijital Fotodraf: Bkz: dijital fotodraf yazdyrma . 



8. Yazdyrma Ypu^lary: Yazdyrma onerileri. 



ozel kadyt boyutu ayarlama 

Ozel kadyt boyutuna yazdyrmak icin Ozel Kadyt Boyutu iletibim kutusunu kullanyn. 
ozel kadyt boyutu belirleme 

Ozel kadyt boyutu belirlemek igin abadydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Kadyt/Kalite sekmesini tyklatyn. 
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3. Ozel dudmesini tyklatyn. 

Ozel Kadyt Boyutu iletibim kutusu goruntulenir. 
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4. Ad abady agylyr listesinden ozel bir kadyt boyutu ady segin. 

5. Kadyt boyutlaryny Geniblik ve Uzunluk kutularyna girin. 

Her kutunun altynda en kuguk ve en buyuk kadyt boyutlary gorunur. 

6. Olgu birimini segin: Yng veya Milimetre. 

7. Ozel kadyt boyutunu kaydetmek igin Kaydet dudmesini tyklatyn. 
Beb ozel kadyt boyutu kaydedebilirsiniz. 

8. Ozel Kadyt Boyutu iletibim kutusundan gykmak igin Tamam dudmesini tyklatyn. 



dijital fotodraf yazdyrma 



Yazycynyn, dijital fotodraf kalitesini artyrmak igin gepitli ozellikleri vardyr. 

hp dijital fotodraf segenekleri iletifDim kutusunu agma 

hp Dijital Fotodraf Segenekleri iletipim kutusunu agmak igin pu adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn. 

2. KaSyt/Kalite sekmesini ve sonra hp Dijital Fotodraf dudmesini tyklatyn. 
hp dijital fotodraf segenekleri iletibim kutusunu kullanma 

Apadydaki segenekleri belirlemek igin hp Dijital Fotodraf Segenekleri iletipim kutusunu 
kullanyn: 
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1. Kyrmyzy Goz Giderme: Fotodrafta kyrmyzy goz sorununu azaltmak ya da 
gidermek igin Agyk segenedini tyklatyn. 

2. Karpytlyk Geliptirme: Karpytlydy tercihinize gore ayarlayyn. Yazycy 
surucusunun karpytlydy otomatik olarak dengelemesi igin Otomatik segenedini 
tyklatyn. 

3. Dijital Fla|a: Koyu goruntulerin rengini agyn. Yazycy surucusunun aydynlydy 



ve karanlydy otomatik olarak dengelemesi igin Otomatik segenedini tyklatyn. 

4. SmartFocus: Yazycy surucusunun goruntuleri otomatik olarak odaklamasy 
igin Agyk segenedini tyklatyn. 

5. Netlik: Goruntu netlidini tercihinize gore ayarlayyn. Yazycy surucusunun 
goruntuyu otomatik olarak netletDtirmesi igin Otomatik segenedini tyklatyn. 

6. Diizeltme: Bukulmeyi tercihinize gore ayarlayyn. Yazycy surucusunun 
goruntuyu otomatik olarak duzeltmesi igin Otomatik segenedini tyklatyn. 



son i|Dlem sekmesi 

Son Yblem sekmesi abadydaki segenekleri belirlemenize olanak tanyr: 
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1. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma gorevi hyzly ayarlary . 

2. Her Yki Yiize de Yazdyr: Bkz: iki tarafly yazdyrma 

3. Kitapgyk Diizeni: Bkz: kitapcyk yazdyrma . 

4. Kadyt Bapyna Sayfa Sayysy: Bkz: tek kadyda cok sayfa yazdyrma . 

5. Poster Yazdyrma: Posterinizin boyutunu belirlemek igin, posterinizin 
yazdyrylmasyny istedidiniz sayfa sayysyny belirleyin. 

6. 180 Derece Dondiir: Yazdyrylan goruntuyu 180 derece dondurur. 



iki tarafly yazdyrma 



Dupleksleme olarak da gegen iki tarafly yazdyrma, kadydyn her iki yuzune de 
yazdyrabilmenizi sadlar. Kadydyn her iki yuzune de yazdyrma sadece ekonomik dedil, 
gevre koruma agysyndan da yararlydyr. 

yazdyrma yonergeleri 

Belgeyi kadydyn iki tarafyna el ile yazdyrmak igin abadydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Son Yblem sekmesini segin. 
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3. Her Yki Yuze de Yazdyr segenedini segin. 

4. Bir ciltleme segenedi belirleyin: 



o Kitap ciltleme igin: Sayfalary Yukary £evir segenedinin ibaretli olmadydyndan 
emin olun. 




















1. yatay yon 2. dikey yon 
Bloknot ciltlemek igin: Sayfalary Yukary £evir segenedini segin. 
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1. yatay yon 2. dikey yon 

5. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 
tyklatyn. 

Yazycy once tek sayfa numaraly sayfalary yazdyryr. 

6. Tek sayfa numaraly sayfalar yazdyryldyktan sonra, segilen ciltleme turu ve 
kadyt yonune gore yazdyrylacak yuzleri apady donuk bigimde kadyt yukleyin. 

o Dikey yonlu kitap ciltleme: Apadyda gosterildidi bigimde kadyt yukleyin: 




o Yatay yonlu kitap ciltleme: Apadyda gosterildidi bigimde kadyt yukleyin: 




o Dikey yonlu bloknot ciltleme: Abadyda gosterildidi bigimde kadyt yukleyin: 




o Yatay yonlu bloknot ciltleme: Abadyda gosterildidi bigimde kadyt yukleyin: 




7. Q\ft sayfa numaraly sayfalary yazdyrmak igin Devam dudmesini tyklatyn. 



kitapgyk yazdyrma 

Kitapgyk yazdyrma, belgenin sayfalaryny otomatik olarak yeniden boyutlandyryr ve 
duzenler, boylece beige kitapgyk olarak katlandydynda sayfa syrasy dodru olur. 

Ornedin, dort sayfalyk bir kitapgyk kadydyn her iki yuzune yazdyryldydynda, sayfalar 
yeniden syralanyr ve abadydaki gibi yazdyrylyr: 
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Kitapgyk yazdyrmak igin apadydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn. 

2. Son Yplem sekmesini segin. 
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3. Her Yki Yuze de Yazdyr segenedini segin. 

4. Kitapgyk Duzeni apady agylyr listesinden bir ciltleme segenedi segin 
o Sad Kenardan Cilt: Ciltlemeyi kitapgydyn sad tarafynda yapar. 



o Sol Kenardan Cilt: Ciltlemeyi kitapgydyn sol tarafynda yapar. 



5. Apadydakilerden birini yapyn: 

o Her sayfadan sonra bir sayfayy bob byrakmak igin, Bir YCize Yazdyr 
segenedini segin. 



o Kitapgydyn her sayfasyna yazdyrmak igin Bir Yuze Yazdyr segenedini segimini 
kaldyryn. 

6. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam diidnnesini 
tyklatyn. 

7. Ystendidinde, Giri|D tepsisine apadyda gosterildidi gibi kadyt yukleyin. 




8. Kitapgydy yazdyrmayy tamamlamak igin Devam Et dudmesini tyklatyn. 



tek kadyda gok sayfa yazdyrma 



Yazycy yazylymy, bir belgenin birden gok sayfasyny tek bir kadyda yazdyrmanyzy 
sadlar. Yazycy yazylymy, beige metnini ve goruntuleri yazdyrylan sayfaya sydacak 
bigimde boyutlandyryr. 

Bir belgenin birden gok sayfasyny tek bir kadyda yazdyrmak igin abadydaki adymlary 
izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Son Yblem sekmesini tyklatyn. 
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3. KaSyt Babyna Sayfa Sayysy abady agylyr listesinden, her kadytta 
yazdyrylmasyny istedidiniz sayfa sayysyny segin. 

4. Yazdyrylan her sayfa goruntusunun gevresinde kenarlyk gorunmesini 
isterseniz, Sayfa Kenarlyklaryny Yazdyr onay kutusunu ibaretleyin. 

5. Sayfa Syrasy abady agylyr listesinden, her kadyt igin bir duzen segin. 

6. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 
tyklatyn. 



etkiler sekmesi 



Etkiler sekmesi, abadydaki segenekleri belirlemenize olanak tanyr: 
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1. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma gorevi hyzly ayarlary . 

2. Belgeyi t>una Yazdyr: Belgeyi bigimlendirildidi kadyt boyutundan farkly 
boyutta bir kadyda yazdyryr. Yazdyrylacak kadyt boyutunu abady agylyr 
listeden segin. 

3. Sydacak Pekilde Olgekle: Yazdyrylan goruntuyu, Belgeyi t>una Yazdyr abady 
agylyr listesinde segilen kadyt boyutuna sydacak bigimde otomatik olarak 
boyutlandyryr. 

4. Normal Boyutun %'si: Yazdyrylan goruntunun hangi oranda kugultulecedini 
ya da buyutulecedini belirleyin. Ornedin, yazdyrylan goruntuyu normal 
boyutuna gore %70 kugultmek igin, 70 girin. 

5. Filigranlar: Bkz: filiqranlar . 



filigranlar 



Filigranlar belgelerin arka planynda gorunur. 



var olan bir filigrany kullanma 

Var olan bir filigrany kullanmak igin abadydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Etkiler sekmesini tyklatyn. 
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3. Filigranlar abady agylyr listesinden bir filigran segin. 

Listede yer alan filigranlardan birini kullanmak istemezseniz, yeni bir filigran 
olubturun . 

4. Abadydakilerden birini yapyn: 

o Filigranyn sadece ilk sayfada gorunmesini istiyorsanyz, Sadece Ylk Sayfa 
segenedini ibaretleyin. 

o Filigranyn turn sayfalarda gorunmesini istiyorsanyz, Sadece Ylk Sayfa onay 



kutusunu temizleyin. 
5. Belgeyi, kadyt turu ile ilgili yonergelere uygun olarak yazdyryn. 

filigran olu^turma ya da dedi^tirme 

Filigran olubturmak ya da dedibtirmek igin abadydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri i leti [Dim kutusunu agyn. 

2. Etkiler sekmesini tyklatyn. 

3. Duzenle diidnnesini tyklatyn. 

Filigran Ayryntylary i leti [Dim kutusu goruntulenir. 
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4. Abadydakilerden birini yapyn: 
o Yeni dudmesini tyklatyn. 

o Var olan bir filigrany dedibtirmeyi segin. 

5. Filigran metnini, metnin edimini ve yazy tipi ozniteliklerini girin. 

6. Filigran ayryntylaryny ayarladyktan sonra Tamam dudmesini tyklatyn. 

Filigran uygulama yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 



Her sekme ekranyndaki segenekler hakkynda daha fazla bilgi almak 
igin, fareyi ilgili segenedin uzerine getirip sad tyklatarak Bu Nedir? 
iletibim kutusunu goruntuleyin. Bu Nedir? dudmesini tyklatarak 
segilen konu hakkynda daha fazla bilgi goruntuleyin. 



temeller sekmesi 



Temeller sekmesi, abadydaki segenekleri belirlemenize olanak tanyr: 



Yfloima £<i(ie\i Hot A^sildii 



r«0 

I - Y,3-Lifi™; ijoiurriu 



1=J 



I - Yaocbma Qrizlqpesri GbJter 



3i 



£1 




aw »n. no 







lpt*l 


•.IICjTi 



1. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma qorevi hyzly ayarlary . 

2. Yon: Sayfa duzenini belirleyin: 

o Dikey: Yazdyrylan sayfanyn boyu eninden daha uzundur. 
o Yatay: Yazdyrylan sayfanyn eni boyundan daha uzundur. 
o Yansytylmyb Goruntu: Goruntuyu soldan sada gevirerek yazdyryr. 

3. Sayfa Syrasy: Abadydakilerden birini segin: 

o Onden Arkaya: Belgenin yazdyrylmasy tamamlandydynda ilk sayfa en 
ustte olur. 

o Arkadan One: Belgenin yazdyrylmasy tamamlandydynda son sayfa en 
ustte olur. 

4. Kopya: Yazdyrylan kopya sayysy. 

5. Yazdyrma Onizleme: Yazdyrmadan once belgenin duzenini goruntulemek igin 
segin. 



6. Gelit>mit> Ozellikler: Bkz: qelibmib ozellikler . 



geli[Dmi(D ozellikler 



Fotodraf, asetat ya da resimli beige yazdyrma, Gelibmib Ozellikler iletibim 
kutusundaki segenekleri belirlemenizi gerektirebilir. 

geli^mi^ ozellikler iletibim kutusunu acma 

Gelibmib Ozellikler iletibim kutusunu agmak igin bu adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Temeller sekmesini ve daha sonra Gelibmib Ozellikler dudmesini tyklatyn. 
geli^mi^ ozellikler iletibim kutusunu kullanma 

Abadydaki segenekleri belirlemek igin Gelibmib Ozellikler iletibim kutusunu kullanyn: 
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1. Murekkep Hacmi: Sayfaya yazdyrylan murekkep miktaryny ayarlar. 
Murekkep hacminin azalmasy renk kalitesini dupurur. 

2. Kuruma Siiresi: Yavab kuruyan gykyblar igin ekstra kuruma suresi sadlar. 

3. Diipiik Bellek Modu: Belgenin, normal kopullarda yazdyrma yapmaya 
yetecek belledi ya da disk alany olmayan bir bilgisayardan yazdyrylabilmesini 
sadlar. Bu segenedin kullanylmasy, gykybyn kalitesini duburebilir. En fazla dpi 
basky kalitesi, yazycy Dubuk Bellek Modunda galybyrken kullanylamaz. 



renkli sekmesi 



Renkli sekmesi abadydaki segenekleri belirlemenize olanak tanyr: 
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1. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma qorevi hyzly ayarlary . 

2. Gri Tonlamaly Yazdyr: Grinin tonlarynda yazdyryr. 

o Yiiksek Kalite: Yuksek kalitede gri tonlamaly yazdyrmak igin, ug renkli 
ve/veya fotodraf yazycy kartubu kullanyr. 

o Yalnyzca Siyah Yazycy Kartupu: Gri tonlamaly yazdyrmak igin siyah 
yazycy kartubu kullanyr. 

o Fotokopi/Faks icin En Yyi Duruma Getir: Fotokopi ve faksa uygun 
gri tonlamaly yazdyrmak igin siyah yazycy kartubunu kullanyr. 

3. Doygunluk: Yazdyrylan renklerin yodunludunu ayarlar. 

4. Parlaklyk: Yazdyrylan renklerin agyklydyny ve koyuludunu ayarlar. 

5. Renk Tonu: Yazdyrylan renklerin sycaklydyny ve sodukludunu ayarlar. 



diidmeler ve yf>yk 



Yazycyyy agyp kapatmak ve bir yazdyrma ipini iptal etmek igin yazycy dudmelerini 
kullanyn. 



1. gug duSmesi ve ypySy 2. yazdyrma iptal duSmesi 

giig diidmesi ve y^ydy 

Gug diidnnesi yazycyyy agar ve kapatyr. Yazycy, Giig dudmesine basyldyktan birkag 
saniye sonra galypyr. 

Giig dudmesinin uzerindeki ypyk, size yazycynyn durumu ile ilgili gorsel ipuglary verir. 
Giig ypydy yanyp sonmuyor ve sadece yanyyorsa, yazycy yazdyrma yapyyor veya 
yazdyrma iplemine hazyr durumda bekliyor demektir. Giig ypydy yanyp sonuyorsa, 
yazycynyn kapady agyktyr ya da bir sorun olabilir . 

Dikkat! Yazycyyy, her zaman Gug dudmesini kullanarak agyp 
kapatyn. Yazycyyy agyp kapatmak igin bir gug kesici, akym regulatoru 
veya duvara takylan bir gug anahtary kullanmak yazycynyn 
bozulmasyna yol agabilir. 




yazdyrma iptal diidmesi 

Yazdyrma Yptal dudmesine bastydynyzda gegerli yazdyrma ibi iptal edilir. 



gug yfrydy yanyp sonuyor 



• Gug ybydy yanyyorsa, yazycy yazdyrma yapyyor veya yazdyrma iplemine 
hazyr durumda bekliyor demektir. 

• Gug ypydy kapalyysa, yazycy kapaly demektir. 

• Gug ypydy yanyp sonuyorsa, apady bakyn. 



yanyp sonen ypydyn anlamy 

Gug ypySy gepitli nedenlerle yanyp sonebilir: 

• Yazycy kapady agyktyr. 

• Yazycyda kadyt bitmibtir. 

• Yazycyda kadyt sykypmasy ya da yazycy kartubu ile ilgili bir sorun olabilir. 
hata iletisi goriintiilenirse 

Sorunu ve gozumunu agyklayan hata iletisini okuyun. 

hata iletisi goruntulenmezse 

1. Bakym bolumune gidin. 

2. Dort ana dudmeden birini tyklatyn. 

Yazylym tarafyndan yazycynyn durumu kontrol edilecektir. 




1. gug y|3yay 



3. Sorunu ve gozumunu agyklayan turn hata iletilerini okuyun. 



kadyt sykyf)masy 



Sykypma giderilene kadar apadydaki adymlary uygulayyn. 

1. Girip tepsisinden kadydy gykaryn. 

2. Etiket yazdyryyorsanyz, etiket yazycy iginden gegerken kadytlardan ayrylm 
herhangi bir etiket olup olmadydyna bakyn. 

3. Arka Eribim Kapadyny gykaryn. Kolu sada dodru bastyrarak kapady gekin. 




4. Sykypan kadytlary yazycynyn arkasyndan gykaryn ve sonra Arka Eripim 
Kapadyny yerine takyn. 




5. Girip tepsisine yeniden kadyt yerleptirin. 

6. Belgeyi yeniden yazdyryn. 



aygyt durum kutusu 

Yazycy bir dosyayy yazdyryrken, Aygyt Durumu Kutusu her defasynda goruntulenir. 
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Bu i leti b)i m kutusunda apadydaki odeler bulunur: 

1. Miirekkep Diizeyleri: Yazycy kartuplaryndaki yaklapyk murekkep miktary. 

2. Aygyt Durumu: Yazycynyn durumu. Ornedin, Kuyruklama ya da Yazdyrma. 

3. Beige Ozellikleri: Gegerli yazdyrma ipi hakkynda apadydaki bilgiler verilir: 
o Beige: Yazdyrylmakta olan belgenin ady. 

o Basky Kalitesi: Kullanylan basky kalitesi ayary. 

o KadytTiirii: Kullanylan kadytturu. 

o Kadyt Boyutu: Kullanylan kadyt boyutu. 

Yazdyrylan bir ibi iptal etmek igin Yazdyrma Yptal odesini tyklatyn. 

Aygyt Durumu Kutusunu kapatmak igin Pencereyi Kapat dudmesini tyklatyn. 



ba|Dlarken 



• yazycy ozellikleri 

• dudmeler ve ypyk 

• kadyt tepsileri 

• yazycy kartuplary 

• yedek murekkep modu 



yazycy ozellikleri 

Yazycyda yazdyrma iplerinin daha kolay ve etkili bigimde yapylmasyny sadlayan 
birgok ozellik vardyr. 




1. dudmeler ve ybyk 

2. kadyt tepsileri 




1. yazycy kartublary 

2. yedek murekkep modu 




1. usb badlanty noktasv 



kadyt tepsileri 



Yazycyda, GirifD tepsisini ve Cyky|D tepsisini igeren katly bir kadyt tepsisi bulunur. 
Kadyt tepsisi hakkynda daha fazla bilgi almak igin, apadydaki konulardan birini segin: 

• kadyt tepsilerini acma 

• qi rib tepsisi 

• cvkyb tepsisi 

• kadyt tepsilerini kapatma 

kadyt tepsilerini agma 

Kadyt tepsilerini kapatmak igin afDadydaki adymlary izleyin: 
1. Yazycy kapadyny kaldyryn. 




2. Giri|3 tepsisini indirin. 




3. Qyky\) tepsisini indirin. 



4. Cykyp tepsisi uzantysyny gekip durdurucuyu agyn. 




giri|D tepsisi 

Girip tepsisinde, yazdyrylacak kadyt ve dider ortamlar bulunur. 




1. girib tepsisi 

Kadyt kylavuzunu sada sola kaydyrarak farkly boyutlarda ortama yazdyrma 
yapabilirsiniz. 




1. kaSyt kylavuzunu bastyrarak kaydyryn 



gyky|5 tepsisi 

Yazdyrylan sayfalar £ykyp tepsisinde biriktirilir. 




1. cjykyp tepsisi 

Yazycy kapadyny ve Gykyp tepsisini kaldyryp kadyt yukleyin. 



Yazycy kapadyny ve Gykyp tepsisini yazdyrmaya baplamadan once indirin. 

Kadydyn tepsiden dupmesini engellemek igin, Cykyp tepsisi uzantysyny gekin ve 
Gykyp tepsisi durdurucusunu agyn. 




1. gykyp tepsisi uzantysy ve gykyp tepsisi durdurucusu 

kadyt tepsilerini kapatma 

Kadyt tepsilerini yeniden kapatmak igin apadydaki adymlary izleyin: 

1. Kadyt tepsilerinden kadytlary ve dider ortamy gykaryp yazycyyy kapatyn . 

2. Yazycy kapadyny kaldyryn. 




3. Gykyp tepsisi durdurucusunu agyn ve Gykyp tepsisi uzantysyny Gykyp tepsisine 
itin. 



4. Cykyp tepsisini yukseltin. 




6. Girip tepsisini altyndan kaldyrarak yerine oturmasyny sadlayyn. 



7. Yazycy kapadyny indirin. 



yedek murekkep modu 



Yedek murekkep modu, yazycynyn tek yazycy kartupu ile galypabilmesini sadlar. Bir 
yazycy kartubu yuvadan gykaryldydynda devreye girer. 

Yazycy kartubunu gykarma yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 
yedek murekkep modu cyky|)y 

Yedek murekkep modunda yazdyrma, yazycyyy yavablatyr ve gykypyn kalitesini 
etkiler. 



yalnyzca bu yazycy kartubu takyly 
oldudunda... 


sonuc... 


siyah yazycy kartubu 


Renkler gri tonlamaly yazdyrylyr. 


ug renkli yazycy kartupu 


Renkler yazdyrylyr fakat siyah 
grilepmip olarak gorunur. 


fotodraf yazycy kartupu 


Renkler gri tonlamaly yazdyrylyr, 
siyah grilepmip olarak gorunur. 



T^$f Yedek murekkep modunda fotodraf yazycy kartubu kullanmamanyz 
=%i onerilir. 



yedek murekkep modundan cykma 

Yedek murekkep modundan gykmak igin yazycyya iki kartup takyn. 
Yazycy kartupu takma yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 



USB 

Yazycy, bilgisayara ayry bir USB kablosu ile badlanyr. USB kablosu kullanabilmek igin, 
bilgisayaryn ibletim sisteminin Windows 98 ya da ustu olmasy gerekir. 




Yazycynyzyn USB kablosu ile badlantysyny yapmak igin uygulanacak adymlary yazycy 
ile birlikte verilen kurulum posterinde bulabilirsiniz. 



badlanabilirlik 



• USB 



yazdyrma 



Yazycy yazylymyna ilibkin agyklamayy goruntulemek igin abadydan uygun bir konu 
bablydyny tyklatyn: 

• yazdyrma ayarlary 

• qelibmib ozellikler 

• ayqyt durum kutusu 

Yazdyrma iblevlerine ilibkin yonergeleri goruntulemek igin abadydaki uygun konu 
bablydyny tyklatyn: 

• beige yazdyrma 

• varsayylan ayarlary dedibtirme 

• iki tarafly yazdyrma 

• yazdyrma qorevi hyzly ayarlary 

• dijital fotodraf yazdyrma 

• kenarlyksyz basky 

• kitapgyk yazdyrma 

• ozel kadyt boyutu ayarlama 

• tek kadyda cok sayfa yazdyrma 

• filiqranlar 

Yazdyrma iblevlerine ilibkin yonergeleri goruntulemek igin abadydaki uygun konu 
bablydyny tyklatyn: 

• duz kadyt 

• zarflar 

• asetatlar 

• etiketler 

• dizin kartlary ve dider kuguk ortamlar 

• tebrik kartlary 

• fotodraflar 

• posterler 

• utulu basky 



beige yazdyrma 



temel yazdyrma yonergeleri 

Beige yazdyrmak igin abadydaki adymlary izleyin: 

1. Yazdyrmak istedidiniz dosyayy agyn. 

2. Dosya > Yazdyr segeneklerini tyklatyn. 

3. Yazycynyn varsayylan yazdyrma ayarlary ile yazdyrmak igin Tamam dudmesini 
tyklatyn. 

yazdyrma segeneklerini ayarlama 

Yazdyrma segeneklerini ayarlamak igin abadydaki adymlary izleyin: 

1. Yazdyrmak istedidiniz dosyayy agyn. 

2. Dosya > Yazdyr odelerini tyklattyktan sonra Ozellikler'i segin. 
Yazycy Ozellikleri ileti|Dim kutusu goruntulenir. 

r- - -- * Yazycy Ozellikleri yolu yazylym programyna gore deSifDiklik 



3. Yazdyrma ayarlaryny a|3a5ydaki gibi belirleyin: 

o Kadyt segeneklerini, kenarlyksyz baskyyy ve basky kalitesini segmek igin 
veya HP dijital fotodraf segeneklerine eribmek igin Kadyt/Kalite sekmesini 
segin. 

o Onceden belirlenmib yazdyrma ayarlaryny kullanmak isterseniz, Yazdyrma 
Gorevi Hyzly Ayarlary sekmesini segin. 

o Son Yblem sekmesinde beige segeneklerini segin, poster yazdyryn ya da 
yazdyrylan goruntuyu 180 derece dondurun. 

o Etkiler sekmesinde yeniden boyutlandyrma segeneklerini segin. 

o Kadyt yonunu ve sayfa syrasy segeneklerini segmek, yazdyrylacak kopya 
sayysyny belirlemek, Yazdyrma Onizlemesini Goster ozellidini etkinlebtirmek 
ya da Gelibmib Ozellikler 'e eribmek igin Temeller sekmesini segin. 

o Renk segeneklerini ve renk ozniteliklerini belirlemek igin Renkli sekmesini 




gosterebilir. 



segin. 



4. Tamam dudmesini tyklatyn ve belgeyi yazdyrmak igin uygulamanyn 
yonergelerini izleyin. 



posterler 

yonergeler 

• Posterin bolumleri yazdyryldydynda, kadytlaryn kenarlaryndaki bobluklary 
kesin ve kadytlary bir araya getirip bantlayyn. 




• Girib tepsisi kapasitesi: En fazla 100 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Yazycy kapadyny kaldyryn. 

2. Kadyt kylavuzunu sola kaydyryn. 

3. Cykyp tepsisini yukseltin. 

4. Kadydy, yazdyrylacak yuzu apady donuk bigimde Girib tepsisine yerlebtirin 
gidebildidi yere kadar itin. 

5. Cykyb tepsisini indirin. 

6. Kadyt kylavuzunu tarn olarak kadytlaryn kenaryna yaslayyn. 

7. Yazycy kapadyny indirin. 

yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn ve apadydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Tiir: Duz Kadyt 


Son Yplem 


Poster Yazdyrma: 2x2, 3x3, 4x4 veya 5x5 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam diidnnesini 
tyklatyn. 



varsayylan ayarlary dedijDtirme 



Yazycynyn varsayylan yazdyrma ayarlaryny dedibtirmek igin gorev gubudu simgesini 
kullanyn. Varsayylan yazdyrma ayarlary, yazycy tarafyndan yazdyrylan turn belgeler 
igin gegerlidir. 




1. gorev cubudu simgesi 

gorev cubudu simgesi kysayol menusiinu kullanma 

Yazycynyn varsayylan ayarlaryny dedibtirmek igin abadydaki adymlary izleyin: 

1. Gorev gubudu simgesini tyklatyn. 

Yazycy Ozellikleri iletibim kutusu goruntulenir. 

2. Varsayylan ayarlar olarak kullanmak istedidiniz segenekleri belirleyin. 

3. Tamam dudmesini tyklatyn. 

Yaptydynyz her yazdyrma ibinde yeni ayarlaryn kullanylacadyny bildiren bir 
iletibim kutusu goruntulenir. Bu iletibim kutusunu bir daha gormek 
istemiyorsanyz, Bu iletiyi bir daha gosterme odesini segin. 

4. Yeni varsayylan yazdyrma ayarlaryny kaydetmek igin Tamam dudmesini 
tyklatyn. 



duz kadyt 



yonergeler 

Girip tepsisi kapasitesi: En fazla 100 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Yazycy kapadyny kaldyryn. 

2. Kadyt kylavuzunu sola kaydyryn. 

3. Cykyp tepsisini yukseltin. 

4. Kadydy, yazdyrylacak yuzu apady donuk bigimde Girip tepsisine yerleptirin ve 
gidebildidi yere kadar itin. 

Legal boyutta kadyt, Girip tepsisinin kenaryndan dypary tapacaktyr. 



5. Cykyp tepsisini indirin . 

6. Kadyt kylavuzunu tarn olarak kadytlaryn kenaryna yaslayyn. 

7. Yazycy kapadyny indirin. 

yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apadydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Tiir: Duz Kadyt 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 




tyklatyn. 



zarflar 



yonergeler 

• Apadydaki turde zarflary kullanmayyn: atap veya penceresi olan; kalyn, edri 
ya da kyvryk kenarly; parlak veya kabartmaly; kyrybyk, yyrtyk yada herhangi 
bapka bir bekilde zarar gormub. 

• Girip tepsisine koymadan once zarflaryn kenarlaryny ayny hizaya getirin. 

• Girip tepsisi kapasitesi: En gok 10 zarf 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Yazycy kapadyny kaldyryn. 

2. Kadyt kylavuzunu sola kaydyryn. 

3. Cykyp tepsisini yukseltin. 

4. Zarflary, yazdyrylacak yuzleri apady donuk, kapaklary Girip tepsisinin sad 
tarafynda ve sola bakar durumda yerlebtirin. Zarflary yazycynyn igine dodru 
gidebildidi kadar itin. 



5. Cykyb tepsisini indirin. 

6. Kadyt kylavuzunu tarn olarak zarflaryn kenaryna yaslayyn. 

7. Yazycy kapadyny indirin. 

yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apadydaki ayarlary segin: 




sekme 



ayar 



Kadyt/ 


Boyut: Uygun zarf boyutu 


Kalite 


Tiir: Duz Kadyt 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 
tyklatyn. 



asetatlar 



yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin, HP inkjet asetat film kullanyn. 

• GirijD tepsisi kapasitesi: En fazla 30 asetat 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Yazycy kapadyny kaldyryn. 

2. Kadyt kylavuzunu sola kaydyryn. 

3. Cykyp tepsisini yukseltin. 

4. Asetatlary, yazdyrylacak yuzleri apady donuk ve yapypkan bant yazycyya 
donuk bigimde Girip tepsisine yerleptirin. Asetatlary dikkatli bir bigimde ileri 
dodru, yapypkan bantlar birbirinin uzerine gelmeyecek bekilde itin. 




5. Cykyb tepsisini indirin. 

6. Kadyt kylavuzunu tarn olarak asetatlaryn kenaryna yaslayyn. 

7. Yazycy kapadyny indirin. 

yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apadydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Tiir: Uygun asetat filmi 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam diidnnesini 
tyklatyn. 



etiketler 



yonergeler 

• Yalnyzca Inkjet yazycylarda kullanylmak uzere ozel olarak uretilmip kadyt 
etiketler kullanyn. 

• Eksiksiz etiket kadytlaryny kullanyn. 

• Etiketlerin yapypkan, kyrypyk veya arkalaryndaki koruyucu tabakadan 
syyrylmyp olmadyklaryndan emin olun. 

• Plastik veya beffaf etiketler kullanmayyn. Murekkep, bu etiketlerin uzerinde 
kurumaz. 

• Girib tepsisi kapasitesi: En fazla 20 etiket kadydy (yalnyzca Letter veya A4 
boyutlu kadytlar kullanyn) 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Yazycy kapadyny kaldyryn. 

2. KaSyt kylavuzunu sola kaydyryn. 

3. Cykyp tepsisini yukseltin. 

4. Etiket kadytlaryny ayyrmak igin kenarlaryndan yelpazeleyip, kenarlary bir 
hizaya getirin. 

5. Etiketleri, yazdyrylacak yuzu abady donuk bigimde Girib tepsisine yerleptirin 
gidebildidi yere kadar itin. 




6. Cykyb tepsisini indirin. 

7. Kadyt kylavuzunu tarn olarak kadytlaryn kenaryna yaslayyn. 

8. Yazycy kapadyny indirin. 



yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri i leti [Dim kutusunu agyn ve abadydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut: Letter veya 
A4 

Tiir: Duz Kadyt 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 
tyklatyn. 



dizin kartlary ve dider kuciik ortamlar 

yonergeler 

• Yalnyzca yazycynyn kadyt boyutu ozelliklerine uygun kartlar ve kuguk boyutlu 
ortamlar kullanyn. Ozellikler igin, yazycy ile birlikte verilen babvuru kylavuzuna 
bakyn. 

• Girib tepsisi kapasitesi: En fazla 30 kart 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Yazycy kapadyny kaldyryn. 

2. Kadyt kylavuzunu sola kaydyryn. 

3. Cykyp tepsisini yukseltin. 

4. Kartlary, yazdyrylacak yuzleri apady donuk bigimde ve kysa kenarlary yazycy 
yonunde Girib tepsisinin sad tarafyna yerleptirin. 



5. Cykyp tepsisini indirin. 

6. Kadyt kylavuzunu tarn olarak kadytlaryn kenaryna yaslayyn. 

7. Yazycy kapadyny indirin. 

yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apadydaki ayarlary segin: 




sekme 



ayar 



Kadyt/ 


Boyut: Uygun kart boyutu 


Kalite 


Tiir: Duz Kadyt 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 
tyklatyn. 

Kadyt bitti iletisi goruntulenirse, burayy tyklatyn. 



hata iletileri 



kadyt bitti iletisi 

girib tepsisi dolu ise 

1. Abadydakileri dodrulayyn: 

o Girib tepsisinde yeterince kadyt (en az on yaprak) var. 
o GirijD tepsisi abyry dolu dedil. 

o Kadyt yydynynyn Girib tepsisinin arkasyna dayanyyor. 

2. Kadyt kylavuzunu kadytlaryn kenaryna tarn olarak yaslanacak bekilde 
kaydyryn. 

girib tepsisi bob ise 

1. Girib tepsisine kadyt yerlebtirin. 

2. Kadydy gidebildidi kadar igeri itin. 

3. Kadyt kylavuzunu kadytlaryn kenaryna tarn olarak yaslanacak [Dekilde 
kaydyryn. 

gug y^ydy yanyp sonerken bir hata iletisi goruntiileniyor 

Sorunu ve gozumunu agyklayan hata iletisini okuyun. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: que ybydy yanyp sonuyor . 

'there was an error writing to USB port' (USB badlanty noktasyna yazdyryrken 
hata oldu) ifadesini iceren bir hata iletisi goruntiileniyor 

Yazycy babka bir USB aygytyndan ya da USB merkezinden dodru veri alamyyor 
olabilir. Yazycyyy dodrudan bilgisayaryn USB badlanty noktasyna badlayyn. 

'there was an error writing to LPT1' (LPTI'e yazdyryrken hata oldu) ifadesini 
iceren bir hata iletisi goruntiileniyor 

Yazycy bilgisayara USB kablosu ile badlyysa, kablo, yazylym yuklenmeden once 
badlanmamyb olabilir. 

Yazylymy kaldyryn ve yeniden yukleyin. 

Yazylymy kaldyrmak igin burayy tyklatyn. 

'two-way communication cannot be established' (iki yonlii ileti^im 
kurulamyyor) veya 'printer not responding' (yazycy yanyt vermiyor) ifadesini 



igeren hata iletisi goruntiileniyor 

USB kablosu gok uzunsa, yazycy bilgisayar ile iletibim kuramayabilir. 

Bu hata iletisini alyrsanyz, USB kablosunun beb metreden (yaklabyk 16 feet, 5 
uzun olmadydyndan emin olun. 



tebrik kartlary 



yonergeler 

• Onceden katlanmyp kartlary Girip tepsisine koymadan once agyn. 

• Mukemmel sonuglar igin HP Tebrik Karty Kadydy kullanyn. 

• Girip tepsisi kapasitesi: En fazla 20 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Yazycy kapadyny kaldyryn. 

2. Kadyt kylavuzunu sola kaydyryn. 

3. Cykyp tepsisini yukseltin. 

4. Tebrik kartlary statik elektrikten dolayy birbirine yapypmyp olabilecedinden 
bunlary ayyrmak igin kenarlaryndan yelpazeleyip, kenarlary ayny hizaya getirin. 

5. Tebrik kartlaryny, yazdyrylacak yuzleri abady donuk bigimde Girib tepsisine 
yerleptirin. Kartlary gidebildidi kadar yazycynyn igine dodru itin. 



6. Cykyb tepsisini indirin. 

7. Kadyt kylavuzunu tebrik kartlarynyn kenaryna tarn olarak yaslanacak bigimde 
kaydyryn. 

8. Yazycy kapadyny indirin. 




yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apadydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut: Uygun kart boyutu 
Tiir: Uygun kart turu 


Temeller 


Yon: Uygun yon 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 
tyklatyn. 

Kadyt bitti iletisi goruntulenirse, buravv tyklatyn. 



fotodraflar 



yonergeler 

• Fotodrafyn yazdyrylabilmesi igin elektronik (dijital) formatta olmasy gerekir. 
Dijital fotodraf gekebilir, fotodrafy tarayabilir veya bulundudunuz yerdeki bir 
fotodrafgyya giderek fotodrafynyzyn elektronik dosyaya donubturulmesini 
sadlayabilirsiniz. 

• Mukemmel sonuglar igin HP fotodraf kadydy kullanyn. 

• Mukemmel sonuglar almak igin, yuksek gozunurluklu yazdyrma ayarlary 
kullanyn ve HP dijital fotodraf seceneklerini ayarlayyn. 

• Renk solmasyna karby, HP Premium Plus Fotodraf Kadydy kullanyn ve fotodraf 
yazycy kartubu yukleyin. 

• Kenarlyksyz basky yonergeleri igin burayy tyklatyn. 

• Girib tepsisi kapasitesi: En fazla 30 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Yazycy kapadyny kaldyryn. 

2. Kadyt kylavuzunu sola kaydyryn. 

3. Cykyp tepsisini yukseltin. 

4. Apadydakilerden birini yapyn: 

o Kiigiik fotodraflar: Fotodraf kadydyny, yazdyrylacak yiizu apady, kprm ucu 
da yazycynyn dypyna donuk bigimde Girib tepsisine yerleptirin. 




o 



Buyuk fotodraflar: Fotodraf kadydyny, yazdyrylacak yuzu apady donuk 
bigimde Girib tepsisine yerleptirin. 



5. Fotodraf kadydyny gidebildidi yere kadar itin. 

6. Gykyb tepsisini indirin. 

7. Kadyt kylavuzunu tarn olarak kadytlaryn kenaryna yaslayyn. 

8. Yazycy kapadyny indirin. 

fotodraf yazdyrma 

.. , Yazylym programynyz foto3raf yazdyrma ozelliSi igeriyorsa, 
^ programdaki adymlary uygulayyn. Aksi takdirde a|3a6ydaki 
H yonergeleri izleyin. 



1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apadydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut: Uygun fotodraf kadydy boyutu 

Tiir: Uygun fotodraf kadydy turu 

Basky Kalitesi: Normal, En Yyi ya da En fazla dpi 

hp Diiital Fotodraf: Ystedidiniz fotodraf qelibtirme 

segenekleri 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 
tyklatyn. 



Kadyt bitti iletisi goruntulenirse, burayy tyklatyn. 



Exif Basky-geli|Dtirilmi|D fotodraf yazdyrma 

Exif Basky (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotodrafy kolaylabtyran ve 



yazdyrylan fotodraflaryn kalitesini gelibtiren bir uluslararasy goruntuleme 
standardydyr. Exif Basky ozellidi olan bir dijital fotodraf makinesi ile fotodraf 
gekildidinde, Exif Basky poz suresi, flab turu ve renk doyumu gibi bilgileri alyr ve 
goruntunun dosyasynda saklar. HP Deskjet yazycy yazylymy daha sonra bu bilgiyi 
goruntuye ozgii otomatik gelibtirmeler yapmak igin kullanyr ve mukemmel fotodraflar 
elde edilir. 

Exif Basky ozellikli fotodraf yazdyrmak igin gerekenler: 

• Exif Basky ozellidini destekleyen bir dijital fotodraf makinesi 

• Exif Basky ozellidi olan fotodraf yazylymy 

• Exif Basky ozellidini destekleyen HP Deskjet yazycy yazylymy 

• Windows 98, 2000, Me veya XP 

Exif Basky-gelibtirilmib fotodraf yazdyrmak igin abadydaki adymlary izleyin: 

1. Exif Basky etkinlebtirilmib fotodraf yazylymyny kullanarak yazdyracadynyz 
dosyayy agyn. 

2. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn ve abadydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Tiir: Uygun fotodraf kadydy turu 
Basky Kalitesi: En Yyi veya Normal 



3. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam diidnnesini 
tyklatyn. 

Yazycy yazylymy, yazdyrylan goruntuyu otomatik olarak en iyi duruma getirir. 
PhotoREt yazdyrma 

PhotoREt, en yuksek yazdyrma hyzy ile en iyi basky kalitesinin mukemmel bilebimidir. 
PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdyrma igin abadydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn ve abadydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Basky Kalitesi: En Yyi 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 



tyklatyn. 



4800 x 1200 en iyi duruma getirilmi[D dpi 

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmip dpi, bu yazycy igin en yuksek kalite 
gozunurluktur. Yazycy surucusunde En fazla dpi segildidinde, ug renkli yazycy 
kartupu, 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmip dpi modunda yazdyryr. Ayryca bir 
fotodraf yazycy kartupu da yukluyse, basky kalitesi gok daha iyi olur. Yazycynyzla 
birlikte verilmiyorsa, fotodraf yazycy kartubunu ayryca satyn alabilirsiniz. 

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmib dpi modunda yazdyrmak igin apadydaki 
adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apadydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Tiir: Uygun fotodraf kaSydy turu 
Basky Kalitesi: En fazla dpi 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 
tyklatyn. 

alty renkli yazdyrma 

Fotodraf kalitesini geliptirmek igin alty renkli yazycy kartupu kullanyn. 

Alty renkli yazdyrma igin, bir fotodraf ve ug renkli yazycy kartubu takylmasy gerekir. 
Fotodraf yazycy kartubu , yazycynyz ile birlikte sadlanmyyorsa ayry olarak satyn 
alynabilir. 

Alty renkli yazdyrma modunda yazdyrmak igin abadydaki adymlary izleyin: 
1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn ve abadydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Tiir: Uygun fotodraf kadydy turu 

Basky Kalitesi: Normal, En Yyi ya da En fazla dpi 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 
tyklatyn. 



utulu basky 



yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin HP Utulu Basky kadytlary kullanyn. 

• Yansytylmyp goruntu yazdyrylyrken, metin ve resimler, ekrandaki 
goruntulerinin yatay olarak tersine gevrilirler. 




• Girip tepsisi kapasitesi: En fazla 100 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Yazycy kapadyny kaldyryn. 

2. Kadyt kylavuzunu sola kaydyryn. 

3. Gykyp tepsisini yukseltin. 

4. Kadydy, yazdyrylacak yuzu apady donuk bigimde Girip tepsisine yerleptirin ve 
gidebildidi yere kadar itin. 

5. Cykyp tepsisini indirin. 

6. Kadyt kylavuzunu tarn olarak kadytlaryn kenaryna yaslayyn. 

7. Yazycy kapadyny indirin. 



yazdyrma 



Yazylym programynyzda utuyle gykartma ozellidi varsa, yazylymla 
birlikte verilen yonergeleri uygulayyn. Aksi takdirde abadydaki 
yonergeleri izleyin. 



1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apadydaki ayarlary segin: 



sekme 



ayar 



Kalite 


Boyut: A4 veya Letter 

Tiir: hp utulu basky 

Basky Kalitesi: Normal veya En iyi 


Temeller 


Yon: Yansytylmyp Goruntu 



2. Ystedidiniz dider yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam dudmesini 
tyklatyn. 



bakym 



• yazycy kartublaryny dedibtirme 

• yazycy kartublaryny ayarlama 

• yazycy kartublaryny otomatik olarak temizleme 

• yazycy kartublaryny el ile temizleme 

• yazycy kartublarynyn bakymy 

• yazycy qovdesinin bakymy 

• cilde ve qiysilere bulaban murekkebi cykarma 

• yazycy araclary 



yazycy kartujalaryny otomatik olarak temizleme 



Yazdyrdydynyz sayfalarda gizgiler veya noktalar eksikse ya da murekkep gizgileri 
gykyyorsa, yazycy kartuplarynda murekkep azalmyptyr ya da kartuplaryn 
temizlenmesi gerekmektedir. 

Yazycy kartuplarynyn murekkep duzeylerini denetlemek igin burayy tyklatyn. 

Yazycy kartuplarynyn murekkebi azalmamypsa, kartuplary otomatik olarak 
temizlemek igin apadydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy bakymy bolumune gidin. 

2. Kartublary Temizle dudmesini tyklatyn. 

3. Temizle diidnnesini tyklattyktan sonra ekrandaki adymlary uygulayyn. 

Temizlikten sonra gykyblarynyzda hala eksik gizgiler ya da noktalar varsa, yazycy 
kartublarynyzy dedibtirin . 



Dikkat! Kartublary yalnyzca gerektidi zaman temizleyin. Gereksiz 
yere yapylan temizlik murekkep israfyna ve kartub omrunun 
kysalmasyna yol agacaktyr. 



yazycy kartublaryny el ile temizleme 



Yazycy tozlu bir ortamda kullanylyyorsa, kasasynyn iginde bir miktartoz ve kir 
birikebilir. Bunlar toz, sag, haly veya giysi lifleri olabilir. Bu tip maddeler kartublaryn 
ve kartup yuvasynyn Cizerinde birikirse, yazdyrylan sayfalarda murekkep gizgileri ve 
lekeler olupabilir. Kartublary ve yuvayy el ile temizleyerek yazdyrylan sayfalarda 
murekkep gizgilerinin baskyda gykmasyny onleyebilirsiniz. 

temizleme malzemelerini edinme 

Yazycy kartublaryny ve yuvasyny temizlemek igin abadydaki malzemelere ihtiyacynyz 
vardyr: 

• Damytylmyb su 

• Pamuklu gubuklar veya kartublara yapypmayacak ozellikte yumupak ve lif 
igermeyen bez. 

Temizlerken ellerinize ve qiysinize murekkep bulabmamasyna dikkat edin. 

temizleme hazyrlydy 

1. Gug dudmesine basarak yazycyyy kapatyn ve sonra Cist kapady kaldyryn. 
Kartup yuvasy kendilidinden yazycynyn ortasyndaki yerine gidecektir. 

2. Yazycynyn arka tarafyndan elektrik kablosu badlantysyny gykaryn. 

3. Yazycy kartublaryny gykararak murekkep puskurtme uglary Cist tarafa gelecek 
pekilde bir kadydyn Cizerine koyun. 

Dikkat! Yazycy kartublaryny 30 dakikadan fazla yazycynyn 
dybynda byrakmayyn. 

yazycy kartublaryny ve kartup yuvasyny temizleme 

1. Pamuklu gubudu kiregsiz su ile hafifge yslatyn. 

2. Birinci yazycy kartubunun on yCizCinu ve kenarlaryny abadyda gosterildidi gibi 
silin. 

PCiskCirtme ucu plakasyny silmeyin. 



1. puskurtme ucu plakasy 2. yazycy kartupunun on yuzu ve kenarlary 3. bakyr 
baSlantylar 

Dikkat! Yazycy kartubundaki puskurtme ucjaryna veya bakyr 
temas noktalaryna dokunmayyn. Bu parcalarla temas, tykanma, 
murekkeple ilgili bazy sorunlar veya elektrik badlantylarynda 
sorunlara neden olabilir. 

3. Yazycy kartupunun on yuzunde ve kenarlarynda lif, tuy vb. kalmamyb 
olmasyna dikkat edin. 

Lif, tuy gibi maddeler varsa, yukarydaki 1. ve 2. adymy tekrarlayyn. 

4. Dider yazycy kartubu igin de l'den 3'e kadar olan iblem adymlaryny 
tekrarlayyn. 

5. Yazycy kartubu yuvasynyn alt kysmyny temiz, nemli bir pamukla silin. 

Kullandydynyz pamuklaryn uzerine herhangi bir murekkep kalyntysy 
gelmeyene kadar bu iblemi tekrarlayyn. 



1. yazycy kartubu yuvasy 2. yazycy kartubu yuvasynyn kenarlary 



6. Yazycy kartuplaryny yerlerine takyn ve yazycynyn ust kapadyny kapatyn. 

7. Gug kablosunu yazycynyn arkasyna tekrar badlayyn. 

8. Yazycyyy agmak igin Gug dudmesine basyn. 

9. Yazycy kartublaryny ayarlayyn . 



Yazdyrylan sayfalarda murekkep gizgileri gykmaya devam ederse, temizleme 
adymlaryny tekrar uygulayyn. 



cilde ve giysilere bula^an murekkebi gykarma 



Cildinize ve giysilerinize bulaban murekkebi temizlemek igin abadydaki adymlary 
izleyin: 



murekkebin bulabtydy yer... 


lekeyi gykarmak igin bunu yapyn... 


cilt 


Kirlenen bolgeyi guglu bir sabunla yykayyn. 


beyaz kumab 


Kumaby soduk suda gamabyr suyu 
kullanarak yykayyn. 


renkli kumab 


Kumaby soduk suda amonyak katkyly 
temizleme maddesi kullanarak yykayyn. 



Dikkat! Kuma|3tan murekkep gykartmak igin her zaman soduk su 
kullanyn. Ilyk veya sycak su murekkep lekesinin kumapa iyice nufuz 
etmesine neden olabilir. 



yazycy govdesinin bakymy 

Yazycy, murekkebi kadyda ince bir sis beklinde verdidi igin, zaman iginde yazycynyn 
kasasynda ve etrafyndaki yuzeylerde murekkep lekeleri olubur. Lekeleri ve kurumub 
murekkebi yazycydan gykarmak igin yumubak ve nemli bir bez kullanyn. 

Yazycynyzy temizlerken abadydaki ipuglaryny goz oniinde bulundurun: 

• Yazycynyn ig tarafyny temizlemeyin. Her turlu syvy maddeyi ig 
kysymdan uzaktutun. 

• Ev temizlidinde kullanylan malzemeler veya deterjan kesinlikle 
kullanmayyn. Yazycynyn temizlidinde bu tur bir malzeme 
kullanylyrsa, yazycynyn dyb yuzeylerini yumubak ve suyla 
nemlendirilmib bir bezle silin. 

• Uzerinde kartub yuvasynyn ileri geri kaydydy destek gubudunu 
yadlamayyn. Yuva ileri geri hareket ederken ses gykmasy normaldir. 




yazycy araclary 



Yazycy yazylymynda, yazycynyn performansyny artyrabilmenizi sadlayan yararly 
araglar bulunur. 

Yazycy araglaryny kullanarak apadydakileri yapabilirsiniz: 

• Tahmini murekkep miktaryny goriintulenne. 

• Yazycy kartuplaryny temizleme. 

• Yazycyyy ayarlama. 

• Synama sayfasy yazdyrma. 

• Gerekli dider ipleri gergekleptirme. 

Araglara eripmek igin burayy tyklatyn. 



sorun giderme 



• yazycy yazdyrma yapmyyor 

• kadyt sykvbmasy 

• kadytla ilqili sorunlar 

• basky kalitesi dupuk 

• beige yanlyp yazdyrylyyor 

• fotodraflar duzqun bigimde basylmyyor 

• kenarlyksyz basky sorunlary 

• que ybydy yanyp sonuyor 

• yazycy yavab calybyyor 

• hata iletileri 

• sorun yabamaya devam ederseniz 



yazycy yazdyrma yapmyyor 



a^adydakileri dodrulayyn 

• Yazycy bir gug kaynadyna badly durumda. 

• Kablo badlantylary sadlarm. 

• Yazycy agyk. 

• Yazycy kartublary dodru takylmyb . 

• Kadyt veya dider yazdyrma ortamy Girib tepsisine dodru yuklenmib. 

• Yazycy kapady kapaly. 

• Arka Eripim Kapady takyly. 

gug y^ydyny denetleyin 

Gug ypydy yanyp sonuyorsa, yazycyda bir hata olabilir. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: que vbvdv yanyp sonuyor . 

yazycy kablo badlantysyny denetleyin 

Yazycy kablosu bir USB merkezine badlyysa, bir yazdyrma gakybmasy olabilir. 
Cakybmayy gidermenin iki yolu vardyr: 

• Yazycynyn USB kablosunu dodrudan bilgisayara badlayyn veya 

• Yazdyryrken, merkeze badly babka USB aygytlaryny kullanmayyn. 

yazycy agylmyyorsa 

Yazycy gok fazla miktarda gug gekiyor olabilir. 

1. Elektrik prizinden gug kablosunu gykaryn. 

2. Yaklabyk 10 saniye bekleyin. 

3. Gug kablosunu tekrar takyn. 

4. Yazycyyy agmak igin Gug diidmesine basyn. 

Yazycy yine agylmyyorsa, abadydaki yonergeleri izleyin: 

• Yazycyyy babka bir elektrik prizine takyn veya 

• Yazycyyy, akym regulatoru yerine dodrudan bir elektrik prizine takyn. 



yazycy hala yazdyrmyyorsa 



Sorunu en iyi bigimde tanymlayan konuyu segin: 

• kadyt sykybmasy 

• kadyt bitti iletisi 

• ekranda hata iletisi 



kadytla ilgili sorunlar 



yazycy ayny anda birden fazla kadyda yazdyryyor 

kadyt adyrlydy 

Kadydyn adyrlydy onerilen adyrlyktan az ise, yazycy bir defada birden fazla kadyda 
yazdyrma yapabilir. Onerilen adyrlykta kadyt kullanyn. Kadyt adyrlydy ozellikleri igin, 
yazycy ile birlikte verilen bajDvuru kylavuzuna bakyn. 

kadyt duzgun bigimde yerle|3tirilmemib olabilir 

Kadyt yazycynyn iyice arka tarafyna yerlebtirilmibse yazycy bir defada birden fazla 
kadyda yazdyrma yapabilir. Kadyt tepsisine yeniden kadyt yerlebtirin ve kadydy 
gidebildidi kadar itin. 



dider kadyt sorunlary 

• Kadyt sykybyklydyny giderme yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 

• Kadyt bitti iletisi goruntulenirse, burayy tyklatyn. 



basky kalitesi diifDuk 



gizgiler ve eksik satyrlar 

Yazdyrdydynyz sayfalarda gizgiler veya noktalar eksikse ya da murekkep gizgileri 
gykyyorsa, yazycy kartuplarynda murekkep az kalmyptyr ya da kartuplaryn 
temizlenmip olmasy gerekmektedir. 

basky soluk renkte 

• Siyah yazycy kartupu takyly olup olmadydyna bakyn. 

Cykyblarynyzdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk gorunuyorsa, yalnyzca 
ug renkli yazycy kartupunu kullanyyor olabilirsiniz. Gergek bir siyah beyaz 
basky gozunurludu elde etmek igin ug renkli kartuba ek olarak bir de siyah 
yazycy kartubu takyn. 

• Yazycy kartublarynda murekkep az olup olmadydyna bakyn. 

Bir yazycy kartubunun murekkebi azsa, yerine yeni kartub takyn. Dodru parga 
numaralary igin, bkz: yazycy kartublary . 

• Koruyucu plastik bandyn yazycy kartubundan gykarylyp gykarylmadydyna 
bakyn. 



1. plastik bant 

• Daha yuksek basky kalitesi kullanmayy deneyin. 

murekkep hacmini artyryn 

1. Gelibmip Ozellikler iletibim kutusunu agyn. 

2. Murekkep Hacmi ayaryny Koyu yonunde kaydyryn. 

3. Kuruma Suresi ayaryny Daha Cok yonunde kaydyryn. 

4. Tamam > Tamam dudmesini tyklatyn. 

sayfalar bo^ yazdyrylyyor 




• Koruyucu plastik bant hala yazycy kartubuna takyly olabilir. Plastik bandyn 
yazycy kartubundan gykarylyp gykarylmadydyna bakyn. 

• Yazycy kartublarynda murekkep az olabilir. Yazycy kartubunun birini ya da her 
ikisini de dedibtirin. 

sayfada gok fazla ya da gok az murekkep var 

murekkep hacmini ve kuruma suresini ayarlayyn 

1. Gelibnnib Ozellikler iletibim kutusunu agyn. 

2. Murekkep Hacmi ayaryny Agyk veya Koyu yonunde kaydyryn. 




Murekkep hacmini artyryrsanyz, Kuruma Suresi ayaryny 
Daha C^ok yonunde kaydyrarak murekkep bulapmasyny 
engelleyin. 



3. Tamam dudmesini ve sonra yeniden Tamam dudmesini tyklatyn. 



beige yanlyf) yazdyrylyyor 



metin ve resimler hataly hizalanmy|D 

Cykyblarynyzdaki metin ve resimler hataly hizalanmybsa, yazycyyy ayarlayyn . 

beige yazdyrylyrken ortaya hizalanmyyor veya yazdyrylanlar edik cykyyor 

1. Kadydyn Girib tepsisine dodru olarak yerleptirildidinden emin olun. 

2. Kadyt kylavuzunun kadyda tarn olarak dayandydyndan emin olun. 

3. Belgeyi yeniden yazdyryn. 

zarf edik yazdyrylyyor 

1. Girib tepsisine yerleptirmeden once zarfyn kapadyny igine sokun. 

2. Kadyt kylavuzunun zarfa tarn olarak dayandydyndan emin olun. 

3. Zarfy yeniden yazdyryn. 



belgenin bazy kysymlary eksik veya yanlyjD yere yazdyrylyyor 

Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apadydaki segenekleri onaylayyn: 



sekme 


ayar 


Temeller 


Yon: Kadyt yonunun dodru olup olmadydyna bakyn 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut: Kadyt boyutunun dodru olup olmadydyna bakyn 


Etkiler 


Sydacak t>ekilde Olgekle: Metni ve gizimleri kadyda gore 
olgeklendirmek igin segin 


Son Yplem 


Poster Yazdyrma: Kapaly segenedinin iparetli olup 
olmadydyna bakyn 



QykyfD yeni yazdyrma ayarlaryny yansytmyyor 

Yazycynyn varsayylan ayarlary, yazylym uygulamasynyn yazdyrma ayarlaryndan 
farkly olabilir. Yazylym uygulamasyndan uygun yazdyrma ayarlaryny segin. 



fotodraflar duzgun bigimde basylmyyor 

kadyt tepsisini kontrol edin 

1. Fotodraf kadydynyn yazdyrylacak yuzu abady gelecek bigimde Girib tepsisine 
yerlebtirildidinden emin olun. 

2. Kadydy duruncaya kadar igeri dodru itin. 

3. Kadyt kylavuzunu tarn olarak kadyda yaslanacak bigimde kaydyryn. 
yazycy ozelliklerini gozden gecirin 

Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn ve abadydaki segenekleri onaylayyn: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut: Uygun boyut 
Tiir: Fotodraf Kadydy 
Basky Kalitesi: En Yyi 



kenarlyksyz basky sorunlary 



goruntu tarn ortalanarak yazdyrylmyyor 

gyky^ynyz boyle gorunuyorsa 
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a|3a6ydakileri yapyn... 

1. Kadydy duzgun bigimde Giri(3 tepsisine yerle|3tirin. 

2. Kadyt kylavuzunun kartlara ya da fotodraf kadydyna tarn olarak 
dayandydyndan emin olun. 

3. Kadyt turune gore yukleme yonergelerini izleyin. 
Bkz: kenarlyksyz basky . 

kenarlyk goruntiiniin iist tarafynda 

gyky^ynyz boyle gorunuyorsa 




abadydakileri yapyn... 
Yazycynyzy ayarlayyn . 

kenarlyk goruntunun yan tarafynda 

gykybynyz boyle gorunuyorsa 




a|3a6ydakileri yapyn... 
Yazycynyzy ayarlayyn . 

goruntii, kprm ucun iizerinde 

gykybynyz boyle gorunuyorsa 




abadydakileri yapyn... 
Yazycynyzy ayarlayyn . 



murekkep lekeleri 



gykybynyzda murekkep lekeleri varsa 

Cykyblarynyzyn arka yuzunde murekkep bulabmasy olubabilir ya da kadytlar yapybyk 
olarak gykabilir. 

abadydakileri yapyn... 

1. Gelibmib Ozellikler iletibim kutusunu agyn. 

2. Kuruma Suresi ayaryny Daha Cok yonunde kaydyryn. 

3. Murekkep Hacmi ayaryny Agyk yonunde kaydyryn. 



F 



Goruntunun renkleri agylabilir. 



4. Tamam dudmesini tyklatyn. 

Sorun devam ederse: 

1. Kenarlyksyz basky ortamlaryny kaldyryp Girib tepsisine duz kadyt yerlebtirin. 

2. Yazdyrma Yptal dudmesini, yazycy otomatik synama sayfasy yazdyrmaya 
bablayyncaya dek basyly tutun, sonra byrakyn. 

3. Otomatik synama sonucunda kadydyn arka yuzunde hig murekkep bulabmasy 
olmayyncaya dek 2. adymy yineleyin. 



yazycy yavaf) galy|Dyyor 



Yazycynyn galybmasyny yavablatan gebitli nedenler vardyr. 
birden fazla yazylym uygulamasy acyk durumda 

Bilgisayarda, yazycynyn kendi en iyi hyzyny kullanarak yazdyrma yapmasy igin yeterli 
kaynak yok. 

Yazycy hyzyny artyrmak igin, yazdyrma syrasynda turn kullanylmayan yazylym 
uygulamalaryny kapatyn. 

karma^yk belgeler, grafik veya fotodraf yazdyrylyyor 

Grafik veya fotodraf igeren belgeler metin igeren belgelere oranla daha yavap 
yazdyrylyr. 

Belgenizin normal kopullarda yazdyrylmasy igin bilgisayarynyzyn yeterli belledi ya da 
disk alany yoksa, Dubuk Bellek Modu'nu kullanabilirsiniz. Bu segenedin kullanylmasy, 
gykybyn kalitesini duburebilir. Ayryca Dubuk Bellek Modu, 4800 x 1200 en iyi duruma 
getirilmib dpi yazdyrma ayaryny devre dypy byrakyr. 

Dubuk Bellek Modu'nu etkinlebtirmek igin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Temeller sekmesini ve daha sonra Gelibmib Ozellikler dudmesini tyklatyn. 

3. Dubuk Bellek Modu'nu segin. 

4. Belgeyi yazdyryn. 

yazycy siiruciisu gok eski 

Yuklu olan yazycy surucusu eski olabilir. 

Yazycy surucusunu guncellebtirme hakkynda bilgi igin burayy tyklatyn. 
bilgisayar, sistem gereksinimlerini kaijsylamyyor 

Yazycynyzda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince bob alan yoksa, yazycy 
iblem siiresi uzar. 

1. Bilgisayardaki sabit disk alanynyn, RAM ve iblemci hyzynyn, sistem 
qereksinimlerine uyup uymadydyna bakyn. 

2. Sabit diskinizde yer agyn. 



yazycy yedek murekkep modunda 



Yazycy yedek murekkep modunda ise daha yavafD yazdyryr. 
Yazdyrma hyzyny artyrmak igin, yazycynyzda iki kartujD kullanyn. 



minimum sistem gereksinimleri 



Bilgisayarynyz abadydaki minimum gereksinimleri karbylamalydyr: 

Microsoft Windows XP 

Minimum iblemci hyzy: Pentium 233 MHz 

Gereken RAM: 128 MB 

Gereken bob sabit disk alany: 40 MB* 

Microsoft Windows 98, Me 

Minimum iblemci hyzy: Pentium 150 MHz 

Gereken RAM: 32 MB 

Gereken bob sabit disk alany: 40 MB* 

Microsoft Windows 2000 Professional 

Minimum iblemci hyzy: Pentium 133 MHz 

Gereken RAM: 64 MB 

Gereken bob sabit disk alany: 40 MB* 

* Fotodraf yazdyryyorsanyz veya gok yuksek gozunurlukte (4800 x 1200 en iyi 
duruma getirilmib dpi) yazdyrma yapyyorsanyz, ek sabit disk alanyna 
gereksiniminiz olur. 



sorun ya|Damaya devam ederseniz 



Sorun giderme konularyny arabtyrdyktan sonra sorun yabamaya devam ediyorsanyz, 
bilgisayarynyzy kapatyp yeniden baplatyn. 

Bilgisayarynyzy yeniden bablattyktan sonra sorun yapamaya devam ederseniz, www. 
hp.com/support adresinde HP mubteri destedine babvurun. 



ozellikler 



• minimum sistem qereksinimleri 

• cevre beyany 

• yazycy kartubu qeri donubum proqramy 



gevre beyany 



Hewlett-Packard, ofis ortamlarynda ve yazycylaryn uretildidi, sevkiyatlarynyn 
yapyldydy ve kullanyldydy yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza 
indirmek amacyyla Deskjet yazycylaryn tasarymlaryny surekli olarak geliptirmektedir. 

pargalara ayyrma ve imha etme 

Kadyt kullanymy: Yazycynyn iki tarafly yazdyrma ozellidi, kadyt tuketimini ve dodal 
kaynaklara olan gereksinimi azaltyr. Bu yazycyda DIN 19 309 yonetmelidine uygun 
olarak, geri donupturulmup kadyt kullanylabilir. 

Geri donupturulmup kadyt: Bu yazycynyn belgelerinin basymynda geri 
donubturulmub kadyt kullanylmybtyr. 

Ozon: Hewlett-Packard uretim iblemlerinde CFC gazlary gibi ozon tabakasyna zarar 
veren kimyasal maddeler kullanylmamaktadyr. 

geri donii^tiirme 

Bu yazycynyn tasarymy geri donubturmeye uygundur. Yazycynyn guvenli bir bekilde 
iblevlerini yerine getirerek galybmasy sadlanyrken, olabildidince az malzeme 
kullanylmybtyr. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylykla birbirinden ayrylacak 
bekilde tasarlanmybtyr. Malzemeleri birbirine badlayan pargalar ve dider 
badlantylaryn yeri kolayca bulunabilir, eribilebilir ve en bilinen aletler kullanylarak 
gykarylabilir. Onemli pargalar, kolayca gykarylyp onarylabilmeleri igin, kolay bir 
bekilde eribilebilecek bigimde tasarlanmybtyr. 

Yazycy ambalajy: Bu yazycynyn ambalajynda kullanylan malzemeler en diibuk 
maliyetle en yuksek korumayy sadlayan, gevre uzerindeki olumsuz etkiyi en aza 
indirgeyen ve kolayca geri donubturulebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazycynyn 
sade tasarymy, ambalaj malzemelerinde tasarruf sadlarken, olasy urun hasarlarynyn 
en aza indirgenmesine de katkyda bulunmaktadyr. 

Plastik pargalar: Turn onemli plastik malzemeler ve pargalar uluslararasy 
standartlara uygun olarak iparetlenmiptir. Bu yazycynyn iginde ve kasasynda 
kullanylan plastik pargalaryn tamamy teknik olarak geri donupturulebilir ozelliktedir 
ve hepsinde tek polimer kullanylmyptyr. 

Uriinun omriinu uzatma: HP Deskjet yazycynyzyn uzun sure kullanylmasyny 
sadlamak igin HP apadydaki hizmetleri sunmaktadyr: 

• Uzatylmyp garanti: Ayryntylary, yazycynyz ile birlikte verilen ba/Dvuru 
kylavuzunda bulabilirsiniz. 

• Yedek pargalar ve kullanylan sarf malzemeleri, ilgili model uretiminin 
durduruldudu tarihten itibaren ug (3) yyl sureyle bulunabilir. 



• Urunun geri alynmasy: Bu urunden artyk yararlanamadydynyz zaman, HP'ye 
geri vermek igin www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin. Bob yazycy 
kartuplaryny HP'ye geri vermek igin, bkz: yazycy kartubu geri donubum 
programy . 

jds?./ Uzatylmyb garanti ve urunun geri alynmasy segenekleri turn 
ulkelerde/bolgelerde kullanylmaz. 



enerji tuketimi 

Bu yazycy enerji tuketiminde tasarruf sadlamak amacy gozetilerek tasarlanmybtyr. 
Boylelikle, yalnyzca dodal kaynaklardan tasarrufta bulunmakla kalmayyp, ayny 
zamanda yazycynyn yuksek performansyny etkilemeden para tasarrufunda da 
bulunmub olursunuz. 

Bu uriin Energy Star® Programy'na dahildir. ENERGY STAR, enerji tasarrufunda 
bulunan ofis urunleri gelibtirmeyi tebvik etmek amacyyla kurulmub, gonullu bir 
programdyr. 




ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency'nin (ABD Cevre Koruma 
Kurumu) ABD kayytly hizmet markasydyr. Bir ENERGY STAR ortady olan Hewlett- 
Packard Company, bu urunun enerji tasarrufu konusunda ENERGY STAR 
Yonergeleri'ne uygun oldudunu beyan eder. 

Yazycy bekleme modunda iken enerji tuketimi: Enerji tuketimi ozellikleri igin 
ba/Dvuru kylavuzuna bakyn. 

Yazycy kapaly modda iken enerji tuketimi: Yazycy kapalyyken gok dupuk 
miktarda enerji tuketmeye devam eder. Bu enerji tuketimini engellemek igin 
yazycyyy kapattyktan sonra, cihazyn fipini elektrik prizinden gekin. 



